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En el tema del Almacenaje de Líquidos 
inflamables y combustibles….
• Criterio Básico
• “Las áreas de almacenamiento, manejo y 

abastecimiento de combustibles deberán 
cumplir con la normativa establecida por el 
Cuerpo de Bomberos”.
– EIA´s del proyecto de Saneamiento de la Bahía
– EIA´s del proyecto Hidroeléctrico PANDO
– EIA´s del proyecto…



En el tema del Almacenaje de Líquidos 
inflamables y combustibles….
Criterio Básico
• “que las instalaciones a utilizar cumplen con 

los requisitos técnicos y de seguridad para el 
recibo, almacenamiento y despacho de 
productos derivados del petróleo y/o 
biocombustibles…”
– Secretaria de Energía, Resolución 1960 del 10 de 

febrero del 2014 (Estaciones de Despacho de 
Combustible).



En el tema del Almacenaje de Líquidos 
inflamables y combustibles….

RESOLUCIÓN No. 010-12 , 21 de diciembre de 2012
Gaceta Oficial 27213-A, 28 enero 2013





Normas anteriormente utilizadas por 
el CBP.
• Resolución 03/96, “Manual Técnico para 

Instalaciones, almacenamiento, manejo, 
distribución y transporte de combustible 
líquido derivados del petróleo en la República 
de Panamá”.

• Resolución CDZ-003/99 del CBP (11 de febrero 
de 1999), que modifica los puntos 1, 2 y 3 de 
la Resolución 03/96.







NFPA, ¿qué es y por qué nos atañe?

• NFPA,
– National Fire Protection Association
– +100 años al servicio de la Prevención de 

Incendios.
– + de 400 códigos y normativas voluntarias.

• En Panamá,
– Adoptados por referencia Ley 10 del 16 de marzo 

del 2010, reglamentado en la Resolución 008-11 
del 29 de agosto del 2011 del CBP



Importante:  Autoridad con Jurisdicción

• Es la organización, oficina o individuo 
responsable de:
– Hacer cumplir los requisitos de un Código o un 

Estándar,
O de 
– Aprobar equipos, materiales, instalaciones o 

procedimientos. 
• Ejemplos

– Cuerpo de Bomberos de Panamá
– Secretaría de Energía
– Municipio de Panamá



¿De qué trata el NFPA 30?
• De 1913 a 1957, fue un documento diseñado para ser 

utilizado por las Oficinas de Seguridad de los Cuerpos 
de Bomberos como Ordenanza (Reglamento) para el 
“Almacenaje, manejo y uso de Líquidos Inflamables”.

• A partir de 1957, fue rediseñado para ampliar su 
alcance y aplicar al almacenaje, manejo  y uso de los 
líquidos inflamables y combustibles, incluyendo los 
desechos líquidos según se definen en el documento.

• El objetivo del Código es proporcionar las salvaguardas 
básicas necesarias para :
– El almacenaje de los líquidos inflamables y combustibles. 
– Manejo y uso de los líquidos inflamables y combustibles. 



Estructura de la NFPA 30:  Almacenaje

Capítulo Tema

1 al 7 Requisitos Generales aplicables a cualquier lugar donde los líquidos 
inflamables o combustibles sean  almacenados, manejados (despacho o 
transferencia) o utilizados.

9 al 12 Almacenaje en contenedores, tanques portátiles o IBC en instalaciones 
comerciales, industriales, mixtas, de almacenaje, etc.

13 Almacenaje en contenedores, tanques portátiles o IBC en depósitos 
separados (edificios dedicados) sin ninguna protección contra incendios.

14 Almacenaje en contenedores, tanques portátiles o IBC en gabinetes 
especiales.

15 Almacenaje en contenedores, tanques portátiles o IBC en exteriores.

16 Criterios para diseñar la protección contra incendios para los Almacenajes 
en contenedores, tanques portátiles o IBC .

21 al 25 Almacenaje a granel en tanques.



Estructura de la NFPA 30:  Uso y 
manejo

Capítulo Tema

17 Criterios para diseñar y construir  las instalaciones donde se utilizarán o se 
procesarán los líquidos inflamables y combustibles.

18 Requisitos generales para el manejo, despacho y transferencia de líquidos 
inflamables y combustibles.

19 Requisitos específicos para equipos y operaciones con líquidos inflamables 
y combustibles.

27 Sistemas de tuberías para la transferencia de líquidos inflamables o 
combustibles.

28 Carga y descarga de líquidos inflamables o combustibles a granel en 
tanques.

29 Muelles para el manejo de líquidos inflamables o combustibles a granel



Tanques y contenedores para 
almacenamiento de líquidos inflamables y 
combustibles.
• Tanque (fijo):

– Cualquier envase que tenga una capacidad mayor de 60 gal 
(230 L), diseñado o planeado para ser instalado 
permanente en un sitio, y que no es usado para ningún 
proceso. 

• Tanque Portátil:  
– Cualquier envase que tenga una capacidad mayor de 60 gal 

(230 L) diseñado o planeado para almacenar líquidos y que 
no está planeado para ser instalado permanentemente en 
ése lugar. 

• Incluye cisternas que son “estacionados” cargados en un sitio 
temporalmente.



Tanque portátil
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Tanque Fijo
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Tanques y contenedores para 
almacenamiento de líquidos inflamables y 
combustibles.

• Contenedor:
– Cualquier recipiente de 119 gal (450 L) o menos 

de capacidad utilizado para el transporte o 
almacenaje de líquidos.

– De Seguridad: Un contenedor con una capacidad 
no mayor de 5.3 gal (20 L) que tiene una tapa 
accionada por resortes y una boquilla con tapa, 
diseñado con la característica de poder aliviar la 
presión interna en caso de ser expuesto al calor.



Contenedores de seguridad



Tabla 9.4.3  Tamaño máximo permisible 
para contenedores, IBC´s y tanques 
portátiles



Almacenaje de productos

• En tanques.
– En Exteriores
– En Interiores

• En contenedores
– En interiores

• En casetas designadas (liquid storage).
• En cuartos anexos.

– En el Exterior (al aire libre)



¿Qué es almacenaje en interiores?

• Depósitos de líquidos.
– Área menor de 500 pies2, con o sin paredes 

exteriores.

• Edificios dedicados a líquidos.
– Sus paredes deben ser al menos 25% del 

perímetro total del edificio.





¿Qué se considera Almacenaje en 
Exteriores?
• No más de dos paredes, con suficientes aperturas como para permitir la 

ventilación cruzada.
• Puede tener techo, siempre y cuando los laterales estén abiertos de tal 

forma que permita la libre salida del humo.
• Ventajas.

– Ventilación natural que previene la acumulación de calor y humo.
– Reduce significativamente el daño a la estructura en caso de incendio.
– Los bomberos pueden controlar un incendio más fácilmente.

• Desventajas.
– Expone las estructuras vecinas a las llamas y el calor en caso de incendio.
– Más difícil de prevenir la entrada de personal no-autorizado.
– Es difícil controlar incendios con rociadores automáticos.
– Es importante el control de derrames (tanto para prevenir la expansión del 

fuego como para prevenir daños ambientales).





Tabla 15.3  Cantidades máximas permitidas 
en almacenaje en exteriores.



Almacenaje de productos.

• Extintor.
– Extintor…40B a 3 metros afuera de cualquier 

depósito.
– Extintor…40B a 9 metros afuera de cualquier área que 

tenga Clase I o Clase II.
• El extintor puede ser remplazado por uno 80B a 15 metros.

Dique
• Zócalo de 6 pulgadas o pendiente hacia afuera de los 

edificios.
• Protegida, libre de vegetación y otros en espacio de 10 pies.



Requisitos básicos para almacenaje en 
tanques en exteriores.
• Separación entre tanques.
• Diques

– Para el mayor dentro del tanque.

• Drenajes
– Para la lluvia y los derrames menores.

• Ventilación
– Para prevenir explosiones.

• Protección contra incendios



Tablas de separaciones entre tanques
(Ejemplo…Tabla 22.4.1.1(a)



Tabla para el almacenaje de líquidos 
Clase III B (asfalto)



Tabla para estimar la distancia entre 
tanques

D1 D2D3 ½*(D1+D2)½*(D1+D3)



¿Y en Panamá?
CDZ- 003/99

• 5 tipos de instalaciones.
• Estación de combustible no permanente.

– Noria de 110% la capacidad del tanque.
– Capacidad
– Tipo de combustible.
– Logo de compañía que suministra el producto.
– Instalado en la parte más alejada del proyecto.
– 40,000 Galones máximo.
– Planta baja.



Uso y Despacho de líquidos 
inflamables y combustibles
• 3.3.31 Uso o almacenaje incidental.

– Cuando el uso o almacenaje no es el uso principal 
del área.

– Ejemplo…pintura de un apartamento.



¿Qué no es incidental?



Requisitos básicos para el despacho 
incidental.
• Mantener los recipientes cerrados cuando no estén en 

uso.
• Medios para limpiar y recoger rápidamente cualquier 

desperdicio o derrame.
• Mantener las llamas y otras fuentes de ignición lejos.
• Bombas manuales o automáticas, con alivios de 

tensión y retornos.
• Para Clase I y Clase II

– Válvulas de despacho autocerrantes
– Áreas ventiladas.
– Aterrizajes.



¿PREGUNTAS?
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