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Introducción 
Que es el Sistema de GeoCeldas 3D ? 
1. Materia Prima 

Polietileno de Alta Densidad (HDPE) 

POLIPROPILENO 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 
 DENSIDAD  0.93 to 0.97 g/cm3 
 

POLIETILENO DE 
BAJA DENSIDAD 



Introduccion que es el Sistema de GeoCeldas 3D 
1. Materia Prima 

Polietileno de Alta Densidad (HDPE) 
2. Soldadura Ultrasonica 



ARTICULO 2  

Las geoceldas deberán ser de 
polietileno de alta densidad 
(HDPE), de superficie lisa o 
corrugada, 
paredes sólidas o paredes 
perforadas, según especifique el 
diseñador. Si el material es 
perforado, las perforaciones no 
pueden exceder un 10% ( con una 
tolerancia de + ó - 2%) del área 
total de la pared, las alturas de la 
geocelda deberán ser 
definidas también por el diseñador. 



Veredas 
14,000 m (lineales  2009-2014) 



TECUM 
2014 



ACP 
TELFERS ROAD 2013 



LLANO CARTI KM 32 



ARRAIJAN 2012 



CERRO AZUL 2012 



CORREDOR NORTE 
TRAMO  CERRO VIENTO – MANANITAS  



COLON SABANITAS   2013 





SN = a1D1 + a2D2m2 + a3D3m3 

SN: 0,07 

SN: 0,14 

SN: 0,11 

CALCULO DE CALLE MEDIANTE  EL NUMERO ESTRUCTURAL (SN) 



SN: 0.35 



Sistema de confinamiento 
celular 

Sistema de Distribucion  
de Carga 2 



GEOTEXTILES 
SEPARAR 
 

FILTRAR 
 

REFORZAR 
 

PROTEGER 
 
DRENAR 
 



GEOMALLAS 

SUELO RESIDUAL 

GEOCELDAS 
DE 0,20M 



ASFLATO DETERIORADO 
GRIETAS 

PIEL DE LAGARTO 

GRIETAS POR FATIGA 

SE DA EN CASOS CUANDO EL ASFALTO SE HA SOBRE 
TENSIONADO  FUERA DEL LIMITE DISENADO  

- SOBRECARGAS 
 - MAYOR REPETICIONES DE UN PESO NO 
CONTEMPLADO EN DISENO 
 
 

- TRANSITO REPETITIVO DE CAMIONES 
SOBRECARGADOS 

- ESPESORES DE PAVIMENTO NO DE 
ACUERDO A LA REALIDAD. 



GRIETAS POR CONTRACCION 



GRIETAS LONGITUDINALES 
USUALMENTE SE VE EN LAS JUNTAS DE LAS 

CAPAS DE ASFALTO COLOCADAS 

EN LOS BORDES DE EL AREA DE TRANSITO DE LA 
LLANTA EN AUTOPISTAS. 

AGUA 
MALA COMPACTACION 
MALA ADHESION DEL 

AGREGADO AGRAVA EL 
PROBLEMA 



GRIETAS EN BLOQUES 
SE AGRIETA LONGITUDINALMENTE Y 

PERPENDICULARMENTE 

VIAS DE BAJO TRANSITO 

MISMOS MOTIVOS QUE 
GRIETAS POR CONTRACCION 



GRIETAS DE REFLEJO 
SE AGRIETA REFLEJANDO LAS GRIETAS  

O LAS JUNTAS DEL PAVIMENTO RIGIDO QUE 
ESTA POR DEBAJO 

LAS GRIETAS QUE REFLEJAN SON DE LAS 
PREVIAMENTE MENCIONADAS 



GRIETAS DE DESLIZAMIENTO 
SE AGRIETA POR UN MALO ENLACE ENTRE EL 

PAVIMENTO Y LA SUB BASE 
ESTAS GRIETAS SE PUEDEN OBSERVAR  

EN PUNTOS EN DONDE GIRAN , ACELERAN O 
FRENAN. 



GRIETAS 

LONGITUDINALES 
REFLECTIVA 

DESLIZAMIENTO 
FATIGA 

CONTRACCION 
CUADRADAS O EN BLOQUES 

LONGITUDINALES 
REFLECTIVA 

DESLIZAMIENTO 
FATIGA 

CONTRACCION 
CUADRADAS O EN BLOQUES 

SOBRE PESO 
SOBRE CARGA 

ESTABILIDAD DE LA BASE 
REFUERZO DE ESTRUCTURA 

 



PROCEDIMIENTO DE 
CONSTRUCCION 



$ 
SN = 0.07 x 12”  + 0.11 x 8” SN = 0.35 x 8” + 

SN = 3.10 

SN = 3.10 

0.41 x 2” 

1000M2 



0,30M $4,50   ($15,00M3) 

$3,60   ($24,00M3) 0,15M 

$0,00    

$8,10   Materiales Maquina y mano de Obra  500m2 

$ 930,00 $1,86   Materiales 

$9,96   Totalm2 

COSTO DE CALLE CON NUMERO ESTRUCTURAL DE NS: 2,50 



15%-30% 
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